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iSU ALIADO PARA UN
RESULTADO PERFECTO!

El Decapante GEL EXPRESS®
Universal es eficaz en todo tipo
de soportes : madera, metal,
piedra, cemento, ceramica,
azulejos, baldosas, cristal...

EFICAZ
+ Permite recuperar el aspecto natural del
soporte en superficies horizontales o
verticales.
+ No altera los soportes.

FACIL
+ Decapa varias capas de pinturas,
barnices, protectores decorativos,
barnices parquet, colas, masillas (a

excepcion de los revestimientos

industriales con dos componentes),
enlucidos (excluyendo minerales) y
resinas (incluidas las resinas epoxi).
* No se escurre, gracias a su textura

en gel
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¢ SOBRE QUE SOPORTES?
* Interior y exterior
+ Sobre todo tipo de maderas
(europeas y exdéticas), metal,
piedra, hormigén, cemento,
azulejos, cristal...

TIEMPO DE
ACCION

Dependiendo de las condiciones climaticas,
espesor, soporte...

RENDIMIENTO (POR1L)
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HERRAMIENTAS
BROCHA, ESPATULA, CEPILLO
Y LANA DE ACERO N°2

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
AGUA TIBIA

M

INSTRUCCIONES DE USO

APLICACION

+ Agite el bidén antes de usar y pongase guantes y gafas de
proteccion.

+ Aplique una capa gruesa con una brocha para garantizar
mejores resultados.

* Deje actuar el decapante entre 5y 50 min seguin el nimero de
capas a decapar. Si la superficie parece seca después de unos
minutos, vuelva a aplicar el decapante.

* Quite el revestimiento reblandecido con una espatula (en el
sentido de las vetas de la madera), un rascador o con lana de
acero.

+ Aclare con agua tibia la superficie decapada con un cepillo duro.
+ Deje secar 24 horas antes de aplicar un nuevo acabado.

Condiiciones ideales de aplicacion : entre 15° y 25° C sin lluvia y
sin viento. Recomendado hacer una prueba antes de aplicar. No
aplicar el decapante en materiales de plastico. No utilizar al sol.
No almacenar al calor o en un vehiculo expuesto al sol.

Barniz, pintura, barniz parquet, Barniz, protector decorativo,
protector decorativo acrilico barniz parquet, pintura al disolvente

Verniz, tinta, verniz parquet,
protetor decorativo acrilico

Verniz, protetor decorativo,
verniz parquet, tinta base solvente

2 capas / 2 camadas

5 min

20 min

i
CONSEJOS V33

4- 6 capas / camadas 15 min 50 min

+ Para un mejor rendimiento, raspe las capas con un abrasivo grueso para
facilitar la penetracion.

+ Si el decapado se efectiia sobre un soporte horizontal, el decapante
penetrara mejor.

+ Si el resultado no es éptimo después de la primera aplicacién, vuelva a
aplicar una capa mas gruesa del decapante y aumente el tiempo de
accién.

* Ponga boca abajo el bidon del decapante para usar todo el producto.

* Se puede usar este producto para limpiar sus brochas sucias y secas.

* Un decapante quimico no tendra ningun efecto sobre una pintura o un
barniz industrial de dos componentes.

+ Retire la mayor cantidad posible de decapante de los utensilios después
de su uso. No desechar los residuos, agua/disolventes usados en la
limpieza de los mismos en fregaderos, inodoros, alcantarillas, basura etc.
para evitar su liberacién al medio ambiente.
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PELIGRO - Contiene acetato de efilo. H225 -
Liquido y vapores muy inflamables. H319 -
Provoca imitacion ocular grave. H336 - Pusde
provocar somnolencia o vertigo. EUHDEE : La
exposicion repefida puede provocar sequedad o
formacion de grietas en la piel. P01 ; Si g2
necesita conssjo médico, tener @ mano &
envase o la ebiguefa. P102 - Mantener fuera dal
dlcance de los nifios. P210 : Mantensr alejado
del calor, de superficies calientes, de chispag, de
llamas abiertas y de cualguier ofra fuents de
igmicion. Mo fumar. P271 - Utilizar Unicamente en
exteniores O en un lugar bien ventiado, PA03 +
P235 - Almacenar en un lugar bien veniilado.
Mantener en lugar fresco. P405 - Guardar bajo
lave. P50 - EBminar el contenido’el recipients
en un centro de recogida de residuos (em
contacto com la autoridad local). f PERIGOD -
Contém acetato de efilo. H225 : Liguido & vapor
facimente inflamaveis. H319 : Provoca imitagao
ocular grave. H336 : Pode provocar somoléncia
ou vertigens. EUHDSE - Pode provocar pele seca
ou gretada, por exposigao repetida. P101 : Se for
necegsadno consultar um médico, mostre-lhe a
embalagem ou o rofulo. P02 : Manter fora do
dlcance das ciangas. P210 : Manier afastado do
calor, superficies quentes, faisca, chama aberta
e outras fontes de ignigdo. Nao fumar. P2T1 :
Utkzar apenas ao ar livre ou em locais bem
ventlados. P403 + P235 - Armazenar em local
bem wentilado. Conservar em ambiente fresco.
P405 - Armazenar em local fechado & chave.
P501 - Eliminar o contebdoirecipients em um
centro de recolha de residuos (comfato com a
autoridade local).

UFI - UJH2-X0XG-3003-EPOD




	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3

